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Épaisseur des Matériaux

Elcometer  Options de sondes à ultrasons
Elcometer propose une vaste gamme de sondes, 
pour répondre aux besoins des utilisateurs des 
jauges d’épaisseur ultrasoniques Elcometer 205, 
206, 206DL, 208 et 208DL.
 Lorsque vous sélectionnez une sonde, il est important de 
choisir celle qui convient le mieux à votre application en 
tenant compte de ce qui suit:
•	 Le type de matériel à tester
•	 Conception de la sonde
•	 La plage de mesures
•	 La forme du substrat (plate, incurvée ou difficile à 

atteindre)
•	 Une gamme complète de fréquences et de tailles pour 

répondre à de nombreux besoins spécifiques
•	 Sondes droites ou à angle droit avec câble détachable 

(Microdot) ou non

Définitions:
•	 Sonde Microdot:

Le câble peut être débranché de la sonde et peut être 
remplacé facilement sur site, s’il est endommagé

•	 Sonde Filaire:
À la différence d’une sonde Microdot, une sonde filaire 

comporte un câble soudé à la tête de la sonde

Vitesse du son à travers les matériaux

Sondes filaires Sondes Microdot Sondes bi-composant

Spécifications Exxon:
La combinaison jauge/sonde doit répondre à des 
normes spécifiées, sans manquer le premier cycle
Sondes à Haute Température: températures jusqu’à 
340°C (650°F)

Les jauges d’épaisseur à ultrasons Elcometer peuvent être étalonnées par l’utilisateur en fonction du matériau testé, de deux manières:
•	 Soit règler l’étalonnage sur l’épaisseur de la norme connue pour le matériau testé,
•	 Soit règler l’étalonnage de la fréquence sur la valeur appropriée, à l’aide du  tableau de vélocité

Matériau km/sec po/msec Matériau km/sec po/msec
Acier (303 inox) 5,66 0,223 Molybdène 6,25 0,246
Acier (4340) 5,84 0,230 Monel 5,36 0,211
Air 0,33 0,013 Néoprène 1,60 0,063
Aluminium (2024-T4) 6,38 0,251 Nickel 5,64 0,222
Argent 3,61 0,142 Nylon 2,69 0,106
Béryllium 12,88 0,507 Or 3,25 0,128
Cadmium 2,77 0,109 Platine 3,69 0,156
Carbure de bore 10,92 0,430 Plexiglas 2,69 0,106
Cuivre 4,65 0,183 Plomb 2,16 0,085
Eau 1,47 0,058 Polystyrène 2,34 0,092
Étain 3,33 0,131 Polyuréthane 1,78 0,070
Fer 5,89 0,232 PVC 2,39 0,094
Fonte 4,55 0,179 Quartz 5,74 0,226
Glycérine 1,93 0,076 Téflon 1,52 0,060
Huile moteur (SAE 30) 1,75 0,069 Titane 6,10 0,240
Inconel 5,82 0,229 Tungstène 5,18 0,204
Laiton 4,39 0,173 Uranium 3,38 0,133
Magnésium 5,84 0,230 Verre (plaque) 5,77 0,227
Mercure 1,45 0,057 Zinc 4,32 0,170
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Caractéristiques Techniques

Épaisseur des Matériaux

© 2015 Elcometer Limited. Elcometer est une marque déposée de Elcometer Limited. Toutes les autres marques commerciales sont reconnues. 
En raison de notre politique d’amélioration permanente, Elcometer se réserve le droit de modifier des spécifications sans avis préalable.

Matériau Type de sonde Fréquence en MHz 
(Code Couleur)

Diamètre  
Cristal

Diamètre  
Encombrement
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T92015620 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 1,0 marron et jaune 12,7mm
0,50”

15,9mm
0,625”

T92015621 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 1,0 marron et jaune 12,7mm
0,50”

15,9mm
0,625”

T92015627 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2,25 rouge 6,4mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015634 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2,25 rouge 12,7mm
0,50”

15,9mm
0,625”

T92015641 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 4,8mm
0,19”

6,4mm
0,250”

T92015642 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 4,8mm
0,19”

6,4mm
0,250”

T92015645 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 6,4mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015646 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 6,4mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015648 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 6,4mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015657 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 12,7mm
0,50”

15,9mm
0,625”

T92015658 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5,0  vert 12,7mm
0,50”

15,9mm
0,625”

T92015663 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 7,5  gris 6,40mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015664 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 7,5  gris 6,40mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015667 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 7,5  bleu 6,40mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015668 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 7,5  bleu 6,40mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92015670 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 7,5  bleu 6,40mm
0,25”

9,5mm
0,375”

T92016526 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 15,0 vert 6,35mm
0,25”

7,42mm
0,3125”
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